
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                    ESPECIFICACIONES: 

Presión de operación 
300 PSI Máximo 
Material del cono 
Poliuretano de alta densidad 
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CARACTERÍSTICAS: 

✓ Ideal para el llenado de extintores portátiles y 

unidades móviles. 

✓ Fácil instalación. 

✓  Mantenimiento fácil de realizar por el mismo 

usuario. (únicamente se reemplaza el cono 

cuando este se ha desgastado). 

✓ Permite agilizar el presurizado de los extintores 

sin tener que estar enroscando conexiones 

neumáticas. 

✓ Manómetro monitor que permite comparar la 

presión con el manómetro del extintor para 

saber si el manómetro del extintor falla. 

✓ Opera con regulador calibrado máximo a 300 

PSI. 

✓ Manguera flexible que no se quiebra al 

doblarse. 

✓ Garantía de un año por defectos de fabricación 

en partes mecánicas (la garantía deberá ser 

determinada en nuestro taller de servicio) 

consulta las políticas por favor. 

✓ Refaccionamiento fácil de conseguir. 

✓ Soporte técnico remoto por videollamada o 

llamada telefónica. 

 

FICHA TÉCNICA 

MORDAZA DE PRESURIZADO 

E-mail: newmakventas@gmail.com 

www.newmak.com.mx 
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